Zusammengefasste Gestaltungssatzung Nr. 16
fiir den Bereich des Bebauungsplanes H 10 ,,Am Steuffenhof”
der Stadt Rees

§1
Geltungsbereich

Die Gestaltungssatzung gilt fir den Teilbereich des Bebauungsplanes, welcher als WA- und WR-
Gebiet ausgewiesen ist. Fiir die im Bereich des Gebietes liegenden Griinflachen gilt die
Gestaltungssatzung ebenfalls.

Der Bereich wird wie folgt begrenzt:

Im Stiden durch die siidliche Flurstlicksgrenze des Flurstiickes 2413, 2411, 2412, Flur 11,

im Norden durch die nérdliche Flurstiicksgrenze des Flurstiickes 2401 sowie weitgehend durch eine
gedachte Linie, die parallel auf sidlicher Seite zur Alten Heerstralde in einem Abstand von 160 m
verlauft,

im Westen durch die LindenstralRe sowie durch eine gedachte Linie, die parallel zur westlichen
Flurstiicksgrenze des Flurstlickes 2341 in einem Abstand von ca. 4 m nordwarts verlaufend bis zur
sidlichen Flurstlicksgrenze des Flurstiickes 2412 verlauft,

im Osten durch die StraBen Drostendick und Streuffsweg.

§2

Dachform

(1) Bei Wohnhdausern sind nur Sattel- und Walmdéacher zugelassen.
(2) Die Dachneigung betragt flir Wohngebaude 30 ° - 45 °.

§3
Drempelhohe

Die Ausfiihrung eines Drempels bis zu hdchstens 60 cm, gemessen von Oberkante Decke (OKFFB)
bis zum Schnittpunkt der AuRenkante des langsseitigen AuRenmauerwerkes mit der Oberkante
des Dachsparrens ist zuldssig.

§4
Gestaltung der AuBenwande und Dachflachen

(1) Die AuBenwande der Wohngebaude und der Garagen sind mit nichtglanzenden roten,
braunen oder dunkel-gelbbraunen Ziegelsteinen zu verblenden. Andere Baustoffe konnen
ausnahmsweise in untergeordnetem Umfang bei der Gestaltung der AuRenwande zugelassen
werden, wenn sie sich in die Gesamtgestaltung des Hauses einfligen. Des Weiteren kénnen
die AuBenwande von Wohngebauden und Garagen als Putzfassaden ausgefiihrt werden.

(2) Mindestens 15 % der der 6ffentlichen Verkehrsflachen zugewandten, fensterlosen
AulRenwandflachen sind mit rankenden oder schlingenden Pflanzen (z. B. Efeu, Wilder Wein,
Hopfen, Kletterrose, Knéterich, Pfeifenwinde, Kletterbrombeeren, Blauregen,
Trompetenblume, gemeine Waldrebe) zu begriinen. Die Aufzdhlung ist nicht abschlieSend.
Die Wand- und/oder Mauerflachenbegriinung soll so angeordnet werden, dass in spatestens
4 Jahren die Begriinung bei normalen Wuchsverhaltnissen abgeschlossen ist.

(3) Geneigte Dachflachen sind mit dunkelroten, dunkelbraunen, schwarzen oder
schieferfarbenen, nichtflambierten, nichtglanzende Dachziegeln einzudecken. Als
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Dacheindeckung kann ebenfalls Beton oder Schiefer bzw. schieferartiges Material verwendet
werden. Die Doppelhduser sind mit gleichfarbigen Dacheindeckungen zu versehen. Der
Aufbau von Sonnenkollektoren ist zulassig.

Bei der Errichtung von Doppelhdusern sind die AuRenwande sowie die Dachflachen in ein
und demselben Material auszufiihren. Die Farbgestaltung ist flir beide Haushalften
einheitlich zu wahlen. Des Weiteren ist die Traufhéhe, Firsthohe und Dachneigung
entsprechend anzupassen.

§5
Hohenlage der Wohngebaude

Die Oberkante des fertigen Erdgeschossfullbodens darf nicht mehr als 50 cm tber dem
hochsten Punkt der StralRenkrone liegen, bezogen auf die PlanstralRe des jeweiligen
Baugrundstlickes. Die Oberkante des fertigen ErdgeschossfuRbodens darf nicht tiefer als die
Strallenkrone der jeweiligen PlanstralRe ausgefiihrt werden.

Die Oberkante des fertigen Dachfirstes darf bei eingeschossigen Gebduden nicht hoher als
10,00 m (iber dem hochsten Punkt der Stralenkrone liegen, bezogen auf die PlanstraRe des
jeweiligen Baugrundstiickes.

§6
Gestaltung der unbebauten Flachen der bebauten und unbebauten Grundstiicke und
Einfriedigungen

Die Grundstiicke sind girtnerisch zu gestalten. Pro angefangene 300 m? Grundstiicksflache
ist ein bodenstandiger Hochstammbaum zu pflanzen (Hainbuche, Eberesche, Lindenbaum,
Sandbirke oder Stileiche), die seitlichen und hinteren Grundstiicksgrenzen sind mit lebenden,
bodenstandigen Hecken einzugriinen. Die Aufzahlung der Baume ist nicht abschlieRend.
Alternativ dazu kénnen auch bodenstandige andere gleichwertige Baume angepflanzt
werden.

Die Garagenzufahrten sowie Stellplatze, Abstellflachen sind mit Rasengittersteinen,
Rasenkammerverbundsteinen, Schotterrasen oder Verbundpflasterungen zu befestigen. Bei
den Verbundpflasterungen ist eine Fugenbreite von mindestens 3 cm erforderlich.

Die Zufahrten zu Stellplatzen diirfen straRenseitig nicht eingefriedigt werden.

Die Abgrenzung zwischen der Vorgartenflache und der 6ffentlichen Verkehrsflache ist mittels
Rasenkantensteinen herzustellen und soll nicht mehr als max. 10 cm lber die Verkehrsflache

ragen.

Die Vorgarten sind bis auf die Garagenzufahrten und Hauseingdnge unversiegelt anzulegen
und zu begriinen.




(8) Fir die Vorgartenflachen - strallenseitig - entlang der 6ffentlichen Verkehrsflachen sind
Einfriedungen bis zu einer Hohe von maximal 1,00 m zulassig.

§7

Ausnahmen und Befreiungen

Ausnahmen und Befreiungen regeln sich nach § 81 Abs. 5 in Verbindung mit § 68 Landesbauordnung
(BauO NW).

§8

Ordnungswidrigkeiten

Wer vorsatzlich oder fahrlassig gegen die Bestimmungen dieser Satzung verst63t, handelt
ordnungswidrig im Sinne des § 79 Landesbauordnung (BauO NW).

§9

Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(Ursprungssatzung in Kraft getreten am 27.07.1993
Anderungssatzungen in Kraft getreten am 22.11.1994, 14.11.1996, 14.11.1997, 25.02.1999,
11.05.2009 und 22.01.2020)



