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Gemarkung : Rees

Flur: 22

Auftrag Nr.: 15/008 (2/1 h)
Rees, den 21. April 2015

Dipl.-Ing. Klaus te Laak
Offentlich bestellter Vermessungsingenieur

Rudolf-Diesel-Str.5
46459 Rees

Tel. 02851 / 58 89 60 Fax 02851 /58 89 69
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AUFSTELLUNGSVERFAHREN

Die Darstellung der Grundstiicksgrenzen stimmt mit dem Katasternachweis Gberein. Stand: "Z/l‘ A 20 A 5

Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung.

ﬂepy ,den 1) o145 :

[ ﬂ q

Der Rat der Stadt hat am % 6. 15 gem. § 2i.V.m. § 13a des Baugesetzbuches beschlossen, diesen
Bebauungsplan aufzustellen. Dieser Beschluss istam 7/ ¢} . (S “ ortguiblich.bekannt gemacht worden.

Rees, den .0 o /3
/29&/ A /
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Der Rat der Stadt hatam /5 11,45 gem. § 3 Abs. 2 des BaugesatZbuthes beschlossen, diesen
Bebauungsplan - Entwurf mit Begriindung - 6ffentlich auszulegen. ~—~ — ~

Rees, den 46 1113

Burgermeister
6/

Dieser Rah=:ngsplan - Entwurf mit Begrindung - hat gem. § 3 Abs. 2 'des Baugesetzbuches in der Zeit
vom Gb . Ma bis (5 G 1€ einschlieRlich zu jedermanns Einsicht o&ffentlich ausgelegen.

Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2
des Baugesetzbuches durchgefiihrt.

Rees,den (J6.9/ 10

Burgermeister /z%d{;/ E 50 . .

Der Rat der Stadt hat am /¢ 99 /¥ gem. § 10 des Baugesetzbuches-diesen Bebauungsplan als Satzung
beschlossen.

Rees, den /). (3 43

Burgermeister

Biurgermeister £ ]

Cyids &1 X2
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Dieser Bebauyngsplan wird hiermit ausgefertigt.
Rees, den Clz;.\ Oss, A5

Burgermeister S
‘\"'i‘) .\\,»./ <1 ‘ .
1 B 4

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss d'i\éé\eé’ Bebéuungsplanes am O, 4</§/§ortsublich

bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist dieser Bebauungsplan in Kraft getreten.
Rees, den 0l ¢7 /9

froe

Blrgermeister

PR Ltd

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), in der
zuletzt geanderten Fassung.

Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. | S. 132), in der zuletzt gednderten Fassung.

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990
(BGBI. 1 1991 | S. 58), in der zuletzt gednderten Fassung.

Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) (1), in der zuletzt gednderten Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt gednderten Fassung.

Wassergesetz fiir das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), in der zuletzt geénderten Fassung.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585),
in der zuletzt geanderten Fassung.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBI. | S. 2542), in der zuletzt gednderten Fassung.

Landschaftsgesetz NRW (LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV.NRW. S. 568)
in der zuletzt gednderten Fassung.

Gesetz iiber die Umweltvertriaglichkeitspriifung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
24.02.2010 (BGBI. | S. 94), in der zuletzt gednderten Fassung.
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5.1

SETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (5 - 10) BauNVO)

Im Reinen Wohngebiet sind die Ausnahmen gem. § 3 (3) BauNVO (Laden und nicht stérende
Handwerksbetriebe, kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen fur soziale, kirchliche,
kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

(gem. § 9 (1) Nr. 1 u. § 9 (3) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO)

Die Héhe baulicher Anlagen ist in der Planzeichnung bezogen auf Meter iber NHN (Normalhéhennull)
festgesetzt.

Die Oberkante Erdgeschoss FertigfuRboden (OKFF) darf im WR1 maximal 19,00 m 4. NHN, im WR2
maximal 20,0 m . NHN und im WR3 maximal 18,30 m 4. NHN betragen.

FLACHEN FUR GARAGEN, STELLPLATZE UND NEBENANLAGEN

(gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 12 (6) und 23 (5) BauNVO)

Garagen i. S. d. § 12 BauNVO und sonstige genehmigungspflichtige Nebenanlagen i.S.d.

§ 14 BauNVO sind auf den nicht Gberbaubaren Grundstiicksflachen zuléssig, sofern sie einen
Abstand von mindestens 1,00 m zur 6ffentlichen Verkehrsflache einhalten und auBerhalb der im
Plangebiet gekennzeichneten Kronentraufbereiche der als zu erhalten festgesetzten Baume liegen.
Zudem sind bei Nebenanlagen die bauordnungsrechtlichen Abstandsflachen einzuhalten.

HOCHSTZULASSIGE ZAHL DER WOHNEINHEITEN IN WOHNGEBAUDEN
(gem. § 9 (1) Nr. 6 BauGB)

Je Einzelhaus sind maximal 2 Wohneinheiten zuléssig.

Je Doppelhaushaélfte ist maximal 1 Wohneinheit zulassig.

FLACHEN ZUR ANPFLANZUNG UND / ODER MIT BINDUNGEN ZUM ERHALT VON BAUMEN
UND STRAUCHERN

(gem. § 9 (1) Nr. 25 a/ b BauGB)

Alle gem&R zeichnerischer Festsetzung zu erhaltenden Einzelbdume sind dauerhaft zu erhalten.
Ausfall ist durch Neuanpflanzungen mit gleichartigen heimischen, standortgerechten Gehélzen zu
ersetzen.

FESTSETZUNGEN gem. § 86 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB

1

HIN

1

AUSSENWANDFLACHEN

Die AuBenwandflachen sind als rotes, braunes oder weiles Sicht- / Verblendmauerwerk (unglasiert)
oder als weiller bis grauer Putzbau auszufihren.

Bei Doppelhausern ist je Baukdrper das gleiche Material zu verwenden.

DACHFORM

Die D&cher sind mit einer Neigung = 30° auszubilden. Garagen und Carports kénnen auch mit
Flachdach ausgebildet werden.

Déacher von Doppelhaushélften sind mit derselben Dachneigung auszubilden.

DACHEINDECKUNG

Alle Dacher sind mit unglasierten anthrazitfarbenen Dachpfannen (Ziegeln) einzudecken. Fir
Doppelhauser ist das gleiche Material zu verwenden.

Okologische und / oder energiesparende Dacheindeckungen (z.B. begriinte Dacher und Glasdécher
zur Solarenergienutzung) kénnen ausnahmsweise zuléssig sein.

VORGARTEN

Die Abgrenzung der Vorgarten zur &ffentlichen Verkehrsflache ist mit Hecken aus heimischen,
standortgerechten Geholzen auszufiihren. Zaune sind nur hinter den Anpflanzungen mit einer
maximalen Hoéhe von 1,00 m zuléssig.

WEISE

DENKMALSCHUTZ

Bei Bodeneingriffen kénnen Bodendenkmaler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauerwerk,
Einzelfunde aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der natirlichen Bodenbeschaffenheit)
entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmalern ist der Stadt Rees und dem LVR / Amt fur
Bodendenkmalpflege, Bonn unverziglich anzuzeigen und die Entdeckungsstatte mindestens drei
Werktage in unverandertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 DSCHG NRW).

ARTENSCHUTZ

Im Sinne des allgemeinen Artenschutzes sind Gehdlze nur auRerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit (also
nicht zwischen dem 01.03. - 30.09.) zu féllen.

Vor Abriss der bestehenden Gebaude ist in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehérde eine
Artenschutzpriifung im Hinblick auf gebdudenutzende Fledermause erforderlich.

Als Ersatzquartiere (Sommerquartiere) fir Fledermause sind vor der etwaigen Fallung von Bdumen 7
Fledermauskasten und 3 artspezifische Nistkasten fur den Feldsperling fachgerecht im Plangebiet
bzw. in unmittelbarer N&he anzubringen (CEF-MaRnahmen). Die genauen Standorte sind mit einem
Gutachter abzustimmen, zu dokumentieren und dauerhaft zu unterhalten.

HOCHWASSERSCHUTZ

Das Plangebiet liegt innerhalb des potenziellen Uberschwemmungsbereiches des Rheins und wird
durch die Banndeiche vor Uberschwemmungen geschiitzt.

Die Bezirksregierung Dusseldorf hat im Rahmen der EU Hochwasserrisikomanagementrichtlinie
Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten erarbeitet und veréffentlicht. Diese Karten sind
Uber einen Link von der Internetseite der Stadt Rees zu erreichen und verdeutlichen die Situationen
bei unterschiedlichen Hochwasserereignissen. Die Flache des vorliegenden Bebauungsplanes ist
dem Teileinzugsbereich Rheingraben Nord zuzuordnen, die zugehdérige Karte ist als Blatt 027 zu
sichten.

KAMPFMITTEL

Da Hinweise auf vermehrte Kampfhandlungen im Plangebiet vorliegen, wird eine Uberprifung auf
Kampfmittel empfohlen.

Sofern es nach 1945 Aufschittungen gegeben hat, sind diese bis auf das Gelandeniveau von 194£
abzuschieben. Zur Vorgehensweise wird um einen Ortstermin mit dem Kampfmittelbeseitigungsdie
(KBD) der Bezirksregierung Dusseldorf gebeten.

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten,
Pfahlgrindungen, Verbauarbeiten etc. wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen. Die Vorgehenswe
ist dem ,Merkblatt fur Baugrundeingriffe” (abrufbar auf der Homepage des
Kampmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Disseldorf) zu entnehmen.

BODENBESCHAFFENHEIT

Es wird empfohlen, den Baugrund im Hinblick auf seine Tragféhigkeit und sein Setzungsverhalten
objektbezogen zu untersuchen und zu bewerten.

Hinsichtlich méglicher bergbaulicher Einwirkungen ist eine Anfrage bei der Bezirksregierung Arnsberg,
Abt. 6-Bergbau und Energie in NRW, zu stellen.

PLANZEICHENERLAUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO

WR?3 Reines Wohngebiete, siehe textliche Festsetzung Nr. 1

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21 BauNVO

0,4 Grundflachenzanhl

| Zahl der Vollgeschosse - als Héchstmaf

FH max. = Maximale Firsthéhe bezogen auf Meter Gber NHN,
siehe textliche Festsetzungen Nr. 2.1

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

A Nur Einzel- und Doppelhduser zuléssig

memesmemesmer Baugrenze

VERKEHRSFLACHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Offentliche StraRenverkehrsflache

StralRenbegrenzungslinie

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung:

FLACHE ZUR ANPFLANZUNG, PFLANZ- UND ERHALTUNGSBINDUNG gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB

@ Zu erhaltende Einzelbdume (eingemessener Kronentraufbereich)

SONSTIGE PLANZEICHEN

B B B B Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem § 9 (7) BauGB

-e—e—e—  Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen gem. § 16 (5) BauNVO

BESTANDSDARSTELLUNGEN UND HINWEISE

——e——— Vorhandene Flurstiicksgrenze

123 Vorhandene Flurstiicksnummer

Vorhandene Gebaude

————————————— Vorgeschlagene Grundstiicksgrenze

KD 17.73 Kanaldeckelhdhe in Meter 1. NHN

FESTSETZUNGEN gem. § 86 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB

230° Dachneigung

STADT REES
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BURGERMEISTER PLANBEARBEITUNG WOLTERS PARTNER

Architekten & Stadtplaner GmbH

Daruper StraBe 15 - D-48653 Coesfeld

Telefon +49 (0)2541 9408-0 - Fax 6088
info@wolterspartner.de




